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Anwendungen:

Spange:

Zum Anschrauben Und AnschweissenFixierung:

Kante:

Mit Festem StiftDies ist:

1 u.

141Referenz:

Stangenscharnier. 1 Mm Materialstärke (Stift Ø2)

EANGewicht (gr.)VariantenFertigMaterialMaßnahmenReferenzCode

8429352081109Sin AgujerosBrillo  Inox.3042000x32x1.0141/303210000199

8429352082144Con AgujerosBrillo  Inox.3042500x50x1.0141/304510000212

8429352080966Sin AgujerosBrillo  Inox.3041000x32x1.0141/303010000213

8429352081260Con AgujerosBrillo  Inox.3043000x32x1.0141/303410000224

8429352082229Con AgujerosBrillo  Inox.3043000x50x1.0141/304610000225

8429352082083Sin AgujerosBrillo  Inox.3162000x50x1.0141/304410000234

8429352081420Sin AgujerosBrillo  Inox.3041000x40x1.0141/303610000242

8429352080645Sin AgujerosBrillo  Inox.3042000x25x1.0141/302610000258

8429352081383Con AgujerosPulidoHierro1000x40x1.0141/303610000266

8429352081581Con AgujerosBrillo  Inox.3042000x40x1.0141/303810000283

8429352081864Con AgujerosPulidoHierro1000x50x1.0141/304210000300

8429352080447Sin AgujerosPulidoHierro1000x25x1.0141/302410000352

8429352080485Con AgujerosBrillo  Inox.3041000x25x1.0141/302410000353
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8429352081826Con AgujerosBrillo  Inox.3043500x40x1.0141/304110000368

8429352081871Sin AgujerosPulidoHierro1000x50x1.0141/304210000369

8429352080492Sin AgujerosBrillo  Inox.3041000x25x1.0141/302410000374

8429352081901Sin AgujerosBrillo  Inox.3041000x50x1.0141/304210000379

8429352082540Sin AgujerosBrillo  Inox.3042000x60x1.0141/305010000380

8429352081598Sin AgujerosBrillo  Inox.3042000x40x1.0141/303810000382

8429352081741Sin AgujerosBrillo  Inox.3043000x40x1.0141/304010000383

8429352081222Con AgujerosPulidoHierro3000x32x1.0141/303410000384

8429352081758Con AgujerosBrillo  Inox.3043000x40x1.0141/304010000407

8429352081307Con AgujerosPulidoHierro3500x32x1.0141/303510000420

8429352081116Con AgujerosBrillo  Inox.3042000x32x1.0141/303210000427

8429352082069Sin AgujerosBrillo  Inox.3042000x50x1.0141/304410000476

8429352081048Sin AgujerosBrillo  Inox.3041500x32x1.0141/303110000482

8429352080652Con AgujerosBrillo  Inox.3042000x25x1.0141/302610000483

8429352082076Con AgujerosBrillo  Inox.3042000x50x1.0141/304410000484

8429352081512Sin AgujerosBrillo  Inox.3041500x40x1.0141/303710000485

8429352081611Sin AgujerosBrillo  Inox.3162000x40x1.0141/303810000514

8429352080454Con AgujerosPulidoHierro1000x25x1.0141/302444004263

8429352080461Con AgujerosPulidoLatón1000x25x1.0141/302444004264

8429352080478Sin AgujerosPulidoLatón1000x25x1.0141/302444004265

8429352080522Con AgujerosPulidoHierro1500x25x1.0141/302544004266

8429352080539Sin AgujerosPulidoHierro1500x25x1.0141/302544004267

8429352080560Con AgujerosBrillo  Inox.3041500x25x1.0141/302544004268

8429352080577Sin AgujerosBrillo  Inox.3041500x25x1.0141/302544004269

8429352080546Con AgujerosPulidoLatón1500x25x1.0141/302544004270

8429352080553Sin AgujerosPulidoLatón1500x25x1.0141/302544004271
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8429352080607Con AgujerosPulidoHierro2000x25x1.0141/302644004272

8429352080614Sin AgujerosPulidoHierro2000x25x1.0141/302644004273

8429352080621Con AgujerosPulidoLatón2000x25x1.0141/302644004275

8429352080638Sin AgujerosPulidoLatón2000x25x1.0141/302644004276

8429352080683Con AgujerosPulidoHierro2500x25x1.0141/302744004277

8429352080690Sin AgujerosPulidoHierro2500x25x1.0141/302744004278

8429352080720Con AgujerosBrillo  Inox.3042500x25x1.0141/302744004279

8429352080737Sin AgujerosBrillo  Inox.3042500x25x1.0141/302744004280

8429352080706Con AgujerosPulidoLatón2500x25x1.0141/302744004281

8429352080713Sin AgujerosPulidoLatón2500x25x1.0141/302744004282

8429352080768Con AgujerosPulidoHierro3000x25x1.0141/302844004283

8429352080775Sin AgujerosPulidoHierro3000x25x1.0141/302844004284

8429352080805Con AgujerosBrillo  Inox.3043000x25x1.0141/302844004285

8429352080812Sin AgujerosBrillo  Inox.3043000x25x1.0141/302844004286

8429352080782Con AgujerosPulidoLatón3000x25x1.0141/302844004287

8429352080799Sin AgujerosPulidoLatón3000x25x1.0141/302844004288

8429352080843Con AgujerosPulidoHierro3500x25x1.0141/302944004289

8429352080850Sin AgujerosPulidoHierro3500x25x1.0141/302944004290

8429352080881Con AgujerosBrillo  Inox.3043500x25x1.0141/302944004291

8429352080898Sin AgujerosBrillo  Inox.3043500x25x1.0141/302944004292

8429352080867Con AgujerosPulidoLatón3500x25x1.0141/302944004293

8429352080874Sin AgujerosPulidoLatón3500x25x1.0141/302944004294

8429352080928Con AgujerosPulidoHierro1000x32x1.0141/303044004295

8429352080935Sin AgujerosPulidoHierro1000x32x1.0141/303044004296

8429352080973Con AgujerosBrillo  Inox.3041000x32x1.0141/303044004297

8429352080942Con AgujerosPulidoLatón1000x32x1.0141/303044004298
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8429352080959Sin AgujerosPulidoLatón1000x32x1.0141/303044004299

8429352081000Con AgujerosPulidoHierro1500x32x1.0141/303144004300

8429352081017Sin AgujerosPulidoHierro1500x32x1.0141/303144004301

8429352081055Con AgujerosBrillo  Inox.3041500x32x1.0141/303144004302

8429352081024Con AgujerosPulidoLatón1500x32x1.0141/303144004303

8429352081031Sin AgujerosPulidoLatón1500x32x1.0141/303144004304

8429352081086Con AgujerosPulidoLatón2000x32x1.0141/303244004305

8429352081093Sin AgujerosPulidoLatón2000x32x1.0141/303244004306

8429352081147Con AgujerosPulidoHierro2500x32x1.0141/303344004307

8429352081154Sin AgujerosPulidoHierro2500x32x1.0141/303344004308

8429352081185Con AgujerosBrillo  Inox.3042500x32x1.0141/303344004309

8429352081192Sin AgujerosBrillo  Inox.3042500x32x1.0141/303344004310

8429352081161Con AgujerosPulidoLatón2500x32x1.0141/303344004311

8429352081178Sin AgujerosPulidoLatón2500x32x1.0141/303344004312

8429352081239Sin AgujerosPulidoHierro3000x32x1.0141/303444004313

8429352081277Sin AgujerosBrillo  Inox.3043000x32x1.0141/303444004314

8429352081246Con AgujerosPulidoLatón3000x32x1.0141/303444004315

8429352081253Sin AgujerosPulidoLatón3000x32x1.0141/303444004316

8429352081314Sin AgujerosPulidoHierro3500x32x1.0141/303544004317

8429352081345Con AgujerosBrillo  Inox.3043500x32x1.0141/303544004318

8429352081352Sin AgujerosBrillo  Inox.3043500x32x1.0141/303544004319

8429352081321Con AgujerosPulidoLatón3500x32x1.0141/303544004320

8429352081338Sin AgujerosPulidoLatón3500x32x1.0141/303544004321

8429352081390Sin AgujerosPulidoHierro1000x40x1.0141/303644004322

8429352081406Con AgujerosPulidoLatón1000x40x1.0141/303644004323

8429352081413Sin AgujerosPulidoLatón1000x40x1.0141/303644004324



5/10Stangenscharnier. 1 Mm Materialstärke (Stift Ø2)Metalurgia Pons LIM, S.L.

EANGewicht (gr.)VariantenFertigMaterialMaßnahmenReferenzCode

8429352081468Con AgujerosPulidoHierro1500x40x1.0141/303744004325

8429352081475Sin AgujerosPulidoHierro1500x40x1.0141/303744004326

8429352081505Con AgujerosBrillo  Inox.3041500x40x1.0141/303744004327

8429352081482Con AgujerosPulidoLatón1500x40x1.0141/303744004329

8429352081499Sin AgujerosPulidoLatón1500x40x1.0141/303744004330

8429352081543Con AgujerosPulidoHierro2000x40x1.0141/303844004331

8429352081550Sin AgujerosPulidoHierro2000x40x1.0141/303844004332

8429352081567Con AgujerosPulidoLatón2000x40x1.0141/303844004333

8429352081574Sin AgujerosPulidoLatón2000x40x1.0141/303844004334

8429352081628Con AgujerosPulidoHierro2500x40x1.0141/303944004335

8429352081635Sin AgujerosPulidoHierro2500x40x1.0141/303944004336

8429352081666Con AgujerosBrillo  Inox.3042500x40x1.0141/303944004337

8429352081673Sin AgujerosBrillo  Inox.3042500x40x1.0141/303944004338

8429352081642Con AgujerosPulidoLatón2500x40x1.0141/303944004339

8429352081659Sin AgujerosPulidoLatón2500x40x1.0141/303944004340

8429352081703Con AgujerosPulidoHierro3000x40x1.0141/304044004341

8429352081710Sin AgujerosPulidoHierro3000x40x1.0141/304044004342

8429352081727Con AgujerosPulidoLatón3000x40x1.0141/304044004343

8429352081734Sin AgujerosPulidoLatón3000x40x1.0141/304044004344

8429352081789Con AgujerosPulidoHierro3500x40x1.0141/304144004345

8429352081796Sin AgujerosPulidoHierro3500x40x1.0141/304144004346

8429352081833Sin AgujerosBrillo  Inox.3043500x40x1.0141/304144004347

8429352081802Con AgujerosPulidoLatón3500x40x1.0141/304144004348

8429352081819Sin AgujerosPulidoLatón3500x40x1.0141/304144004349

8429352081918Con AgujerosBrillo  Inox.3041000x50x1.0141/304244004350

8429352081888Con AgujerosPulidoLatón1000x50x1.0141/304244004351
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8429352081895Sin AgujerosPulidoLatón1000x50x1.0141/304244004352

8429352081949Con AgujerosPulidoHierro1500x50x1.0141/304344004353

8429352081956Sin AgujerosPulidoHierro1500x50x1.0141/304344004354

8429352081987Con AgujerosBrillo  Inox.3041500x50x1.0141/304344004355

8429352081994Sin AgujerosBrillo  Inox.3041500x50x1.0141/304344004356

8429352081963Con AgujerosPulidoLatón1500x50x1.0141/304344004357

8429352081970Sin AgujerosPulidoLatón1500x50x1.0141/304344004358

8429352082021Con AgujerosPulidoHierro2000x50x1.0141/304444004359

8429352082038Sin AgujerosPulidoHierro2000x50x1.0141/304444004360

8429352082045Con AgujerosPulidoLatón2000x50x1.0141/304444004362

8429352082052Sin AgujerosPulidoLatón2000x50x1.0141/304444004363

8429352082106Con AgujerosPulidoHierro2500x50x1.0141/304544004364

8429352082113Sin AgujerosPulidoHierro2500x50x1.0141/304544004365

8429352082151Sin AgujerosBrillo  Inox.3042500x50x1.0141/304544004366

8429352082120Con AgujerosPulidoLatón2500x50x1.0141/304544004367

8429352082137Sin AgujerosPulidoLatón2500x50x1.0141/304544004368

8429352082182Con AgujerosPulidoHierro3000x50x1.0141/304644004369

8429352082199Sin AgujerosPulidoHierro3000x50x1.0141/304644004370

8429352082236Sin AgujerosBrillo  Inox.3043000x50x1.0141/304644004371

8429352082205Con AgujerosPulidoLatón3000x50x1.0141/304644004372

8429352082212Sin AgujerosPulidoLatón3000x50x1.0141/304644004373

8429352082267Con AgujerosPulidoHierro3500x50x1.0141/304744004374

8429352082274Sin AgujerosPulidoHierro3500x50x1.0141/304744004375

8429352082304Con AgujerosBrillo  Inox.3043500x50x1.0141/304744004376

8429352082311Sin AgujerosBrillo  Inox.3043500x50x1.0141/304744004377

8429352082281Con AgujerosPulidoLatón3500x50x1.0141/304744004378
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8429352082298Sin AgujerosPulidoLatón3500x50x1.0141/304744004379

8429352082342Con AgujerosPulidoHierro1000x60x1.0141/304844004380

8429352082359Sin AgujerosPulidoHierro1000x60x1.0141/304844004381

8429352082380Con AgujerosBrillo  Inox.3041000x60x1.0141/304844004382

8429352082397Sin AgujerosBrillo  Inox.3041000x60x1.0141/304844004383

8429352082366Con AgujerosPulidoLatón1000x60x1.0141/304844004384

8429352082373Sin AgujerosPulidoLatón1000x60x1.0141/304844004385

8429352082427Con AgujerosPulidoHierro1500x60x1.0141/304944004386

8429352082434Sin AgujerosPulidoHierro1500x60x1.0141/304944004387

8429352082465Con AgujerosBrillo  Inox.3041500x60x1.0141/304944004388

8429352082472Sin AgujerosBrillo  Inox.3041500x60x1.0141/304944004389

8429352082441Con AgujerosPulidoLatón1500x60x1.0141/304944004390

8429352082458Sin AgujerosPulidoLatón1500x60x1.0141/304944004391

8429352082502Con AgujerosPulidoHierro2000x60x1.0141/305044004392

8429352082519Sin AgujerosPulidoHierro2000x60x1.0141/305044004393

8429352082557Con AgujerosBrillo  Inox.3042000x60x1.0141/305044004394

8429352082526Con AgujerosPulidoLatón2000x60x1.0141/305044004395

8429352082533Sin AgujerosPulidoLatón2000x60x1.0141/305044004396

8429352082588Con AgujerosPulidoHierro2500x60x1.0141/305144004397

8429352082595Sin AgujerosPulidoHierro2500x60x1.0141/305144004398

8429352082625Con AgujerosBrillo  Inox.3042500x60x1.0141/305144004399

8429352082632Sin AgujerosBrillo  Inox.3042500x60x1.0141/305144004400

8429352082601Con AgujerosPulidoLatón2500x60x1.0141/305144004401

8429352082618Sin AgujerosPulidoLatón2500x60x1.0141/305144004402

8429352082663Con AgujerosPulidoHierro3000x60x1.0141/305244004403

8429352082670Sin AgujerosPulidoHierro3000x60x1.0141/305244004404
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8429352082700Con AgujerosBrillo  Inox.3043000x60x1.0141/305244004405

8429352082717Sin AgujerosBrillo  Inox.3043000x60x1.0141/305244004406

8429352082687Con AgujerosPulidoLatón3000x60x1.0141/305244004407

8429352082694Sin AgujerosPulidoLatón3000x60x1.0141/305244004408

8429352082748Con AgujerosPulidoHierro3500x60x1.0141/305344004409

8429352082755Sin AgujerosPulidoHierro3500x60x1.0141/305344004410

8429352082786Con AgujerosBrillo  Inox.3043500x60x1.0141/305344004411

8429352082793Sin AgujerosBrillo  Inox.3043500x60x1.0141/305344004412

8429352082762Con AgujerosPulidoLatón3500x60x1.0141/305344004413

8429352082779Sin AgujerosPulidoLatón3500x60x1.0141/305344004414

8429352080508Con AgujerosBrillo  Inox.3161000x25x1.0141/302444006717

8429352080515Sin AgujerosBrillo  Inox.3161000x25x1.0141/302444006718

8429352080584Con AgujerosBrillo  Inox.3161500x25x1.0141/302544006719

8429352080591Sin AgujerosBrillo  Inox.3161500x25x1.0141/302544006720

8429352080669Sin AgujerosBrillo  Inox.3162000x25x1.0141/302644006721

8429352080676Con AgujerosBrillo  Inox.3162000x25x1.0141/302644006722

8429352080744Con AgujerosBrillo  Inox.3162500x25x1.0141/302744006723

8429352080751Sin AgujerosBrillo  Inox.3162500x25x1.0141/302744006724

8429352080829Con AgujerosBrillo  Inox.3163000x25x1.0141/302844006725

8429352080836Sin AgujerosBrillo  Inox.3163000x25x1.0141/302844006726

8429352080904Con AgujerosBrillo  Inox.3163500x25x1.0141/302944006727

8429352080911Sin AgujerosBrillo  Inox.3163500x25x1.0141/302944006728

8429352080980Sin AgujerosBrillo  Inox.3161000x32x1.0141/303044006729

8429352080997Con AgujerosBrillo  Inox.3161000x32x1.0141/303044006730

8429352081062Sin AgujerosBrillo  Inox.3161500x32x1.0141/303144006731

8429352081079Con AgujerosBrillo  Inox.3161500x32x1.0141/303144006732
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8429352081123Sin AgujerosBrillo  Inox.3162000x32x1.0141/303244006733

8429352081130Con AgujerosBrillo  Inox.3162000x32x1.0141/303244006734

8429352081208Con AgujerosBrillo  Inox.3162500x32x1.0141/303344006735

8429352081215Sin AgujerosBrillo  Inox.3162500x32x1.0141/303344006736

8429352081284Con AgujerosBrillo  Inox.3163000x32x1.0141/303444006737

8429352081291Sin AgujerosBrillo  Inox.3163000x32x1.0141/303444006738

8429352081369Con AgujerosBrillo  Inox.3163500x32x1.0141/303544006739

8429352081376Sin AgujerosBrillo  Inox.3163500x32x1.0141/303544006740

8429352081444Sin AgujerosBrillo  Inox.3161000x40x1.0141/303644006741

8429352081451Con AgujerosBrillo  Inox.3161000x40x1.0141/303644006742

8429352081529Con AgujerosBrillo  Inox.3161500x40x1.0141/303744006743

8429352081536Sin AgujerosBrillo  Inox.3161500x40x1.0141/303744006744

8429352081604Con AgujerosBrillo  Inox.3162000x40x1.0141/303844006745

8429352081680Con AgujerosBrillo  Inox.3162500x40x1.0141/303944006747

8429352081697Sin AgujerosBrillo  Inox.3162500x40x1.0141/303944006748

8429352081765Sin AgujerosBrillo  Inox.3163000x40x1.0141/304044006749

8429352081772Con AgujerosBrillo  Inox.3163000x40x1.0141/304044006750

8429352081840Con AgujerosBrillo  Inox.3163500x40x1.0141/304144006751

8429352081857Sin AgujerosBrillo  Inox.3163500x40x1.0141/304144006752

8429352081925Sin AgujerosBrillo  Inox.3161000x50x1.0141/304244006753

8429352081932Con AgujerosBrillo  Inox.3161000x50x1.0141/304244006754

8429352082007Con AgujerosBrillo  Inox.3161500x50x1.0141/304344006755

8429352082014Sin AgujerosBrillo  Inox.3161500x50x1.0141/304344006756

8429352082090Con AgujerosBrillo  Inox.3162000x50x1.0141/304444006758

8429352082168Con AgujerosBrillo  Inox.3162500x50x1.0141/304544006759

8429352082175Sin AgujerosBrillo  Inox.3162500x50x1.0141/304544006760
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8429352082243Con AgujerosBrillo  Inox.3163000x50x1.0141/304644006761

8429352082250Sin AgujerosBrillo  Inox.3163000x50x1.0141/304644006762

8429352082328Con AgujerosBrillo  Inox.3163500x50x1.0141/304744006763

8429352082335Sin AgujerosBrillo  Inox.3163500x50x1.0141/304744006764

8429352082403Con AgujerosBrillo  Inox.3161000x60x1.0141/304844006765

8429352082410Sin AgujerosBrillo  Inox.3161000x60x1.0141/304844006766

8429352082489Con AgujerosBrillo  Inox.3161500x60x1.0141/304944006767

8429352082496Sin AgujerosBrillo  Inox.3161500x60x1.0141/304944006768

8429352082564Sin AgujerosBrillo  Inox.3162000x60x1.0141/305044006769

8429352082571Con AgujerosBrillo  Inox.3162000x60x1.0141/305044006770

8429352082649Con AgujerosBrillo  Inox.3162500x60x1.0141/305144006771

8429352082656Sin AgujerosBrillo  Inox.3162500x60x1.0141/305144006772

8429352082724Con AgujerosBrillo  Inox.3163000x60x1.0141/305244006773

8429352082731Sin AgujerosBrillo  Inox.3163000x60x1.0141/305244006774

8429352082809Con AgujerosBrillo  Inox.3163500x60x1.0141/305344006775

8429352082816Sin AgujerosBrillo  Inox.3163500x60x1.0141/305344006776

8429352081437Con AgujerosBrillo  Inox.3041000x40x1.0141/303645900021

8429352016101Con AgujerosPulidoHierro2000x32x1.0141/303246000138

8429352027305Sin AgujerosPulidoHierro2000x32x1.0141/303246000140

240 produzieren


